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MINA 0.7MM HB BLISTER 02 TUBOS DE 12 MINAS PENTEL

 

Código: 07003040

Marca: PENTEL

Familia: Minas y Sacapuntas

Grupo: Mina

Medidas producto envasado

Longitud: 0.8 cm

Ancho: 7.2 cm

Alto: 16.7 cm

Peso: 18 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

Producto fabricado en Brasil.

No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.

Fabricado con materiales no tóxicos, seguro para el uso indicado.

El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

https://www.durban.cl/index.php/Inicio/Detalles?codigo=07003040#ver
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MINA 0.7mm HB BLISTER 02 TUBOS DE 12 MINAS PENTEL
- Marca: Pentel
- Producto: Tubo de Minas
- Modelo: Hi-Polymer Super 0.7mm HB
- Grado de dureza: HB
- Material Mina: Carbono y grafito
- Dimensión de la mina: 60mm x 0.7mm de Ø
- Diseño de Tubo: Tubo de Plástico con tapa calipso y de forma romboide.
- Cantidad: 2 Tubos con 12 minas
- Color: Grafito
- Fabricación: Blíster armado en Chile, Minas de brasil

Características
- 2 Tubos de mina Pentel de 12 unidades c/u.
- Mina de 0.7mm de graduación Nº2 HB.
- Las minas Hi-Polymer Super contienen una cantidad mayor de grafito que las minas convencionales.
- Utiliza una estructura esponjosa altamente resistente como unión entre el carbono y el grafito,
creando así una mina gruesa, suave y resistente.
- La mina de mejor calidad del mundo.
- Más resistentes que nunca, logrando menos quiebres y desperdicios.
- Escritura mas negra para mejor contraste y lectura.
- Ancho regular de trazado.
- Suavidad no afectada por la resistencia de la mina.
- Producto con un mínimo de 50% de materiales reciclados.
- Calidad Japonesa.

Usos
- Escolar.
- Oficina.

Recomendaciones
- No recomendables para niños menores de 3 años.
- Usar bajo la supervisión de un adulto.
- Evitar temperaturas superiores a 45ºC.
- Evitar la exposición directa a los rayos solares.
- Almacenar en un lugar seco y ventilado.


