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CARTRIDGE CANON PG-210 9ML BLACK ORIGINAL

Codigo: 13004400
callive 9
Marca: CANON

Familia: Suministros de Impresora

Canon

FIXMA Grupo: Cartridges

Medidas producto envasado

Longitud: 53cm

Ancho: 8.3cm

Alto: 13.9cm
E Peso: 60 gr

Para ver mas imagenes del producto y su ficha técnica haga clic aqui.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) caracteristica(s):

No apto para ninos menores de 3 anos

CARTRIDGE CANON PG-210 9mI BLACK
- Marca: Canon

- Producto: Cartridge de tinta

- Modelo: PG-210

- Contenido: 9ml



https://www.durban.cl/index.php/Inicio/Detalles?codigo=13004400#ver
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- Rendimiento: 250 paginas
- Color: Black
- Fabricacién: Tapdn

Caracteristicas

- Las tintas de impresora Canon traen desde 9ml de tinta de la mejor calidad, mejorando el
rendimientoy la impresion.

- Cada equipo Canon dispone de un consumible especifico, pensado y elaborado de acuerdo a las
caracteristicas especiales de cada uno, para obtener un rendimiento éptimo y de maxima duracion.
- Proteja sus equipos utilizando sélo productos originales.

- Rendimiento conforme a norma internacional mezclando Texto y Grafico Certificado por ISO/IEC
24711,

Compatibilidad
- 1P2700 / 1P2702 / MP230 / MP240 / MP250 / MP260 / MP270 / MP280 / MP480 / MP490 / MP495 /
MP499 / MX320 / MX330 / MX340 / MX350 / MX360 / MX410 / MX420

Recomendaciones

- Mantener alejado de alcance de los nifos.

- No abra el cartucho fine hasta que vaya a instalarlo.

- No toque toque los contactos eléctricos del cartucho.

- Para obtener una impresidn de calidad almacene la caja con la base hacia abajo.

- Para obtener los mejores resultados utilice toda la tinta durante los primeros 6 meses desde abierta
la caja.

- Consulte el manual de la impresora para obtener informacién sobre como abrir y colocar el cartucho.
- Limite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedicidn es de
-30°C a 40°C.

- No exponer directamente a los rayos del sol por periodos prolongados.




