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CARTRIDGE HP 901 CC656AL TRICOLOR ORIGINAL

Caodigo: 13004456
Marca: HP
Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Cartridges

Dimensiones

Longitud: 37cm
Ancho: 11.1cm
Alto: 10.2cm
Peso: 57 gr

CARTRIDGE HP 901 CC656AL TRICOLOR ORIGINAL

- Marca: HP

- Modelo: CC656AL

- Tecnologia de impresion: Inyeccion térmica de tinta
- Contenido: 13 ml

- Rendimiento: 360 paginas

- Color: Tricolor

- Fabricacién: Malasia

Caracteristicas

- Intensidad, precision, confiabilidad.

- Aproveche al maximo cada memoria cuando utiliza cartuchos de tinta HP para sus fotografias, ya que
cada impresién se desarrolla con la calidad en mente.

- Reviva grandes experiencias de impresiones resistentes al desvanecimiento que duran toda la vida
cuando se utiliza tinta HP original.

- Imprima gréaficos y texto en negro con calidad laser de manera accesible al usar las tintas HP.

- Los documentos archivados de calidad laser mantienen el texto negro y la calidad del color durante
décadas sin decoloracion.

- Impresiéon de alta calidad de documentos cotidianos en color, fotos, materiales de marketing,
folletos, imagenes, informes, contenido web y mucho mas, a un costo accesible.,

- Usuarios de hogar y de oficina que deseen tener la libertad de imprimir documentos, fotosy
materiales de marketing en color que necesiten, a un costo accesible.

- La calidad de HP que espera a un bajo costo.
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- Resultados confiables y excepcionales de forma facil.
- Imprima lo que es importante y recicle los cartuchos con facilidad.

Compatibilidad
- HP OfficeJet- 74540 / T4550 / 74580 / 74660 / 74680 / 4500

Recomendaciones

- Mantener alejado de alcance de los ninos.

- No beber o colocar en la boca.

- Evitar el contacto con los ojos.

- Temperatura de almacenamiento debe estar entre los -40 a 60° C.

- Tanto la humedad en el almacenamiento como en la operacidn debe estar entre el 20y 80° C.
- Temperaturas operativas deben estar entre los 15 a 32° C.




