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Caodigo: 13004621
Marca: HP
Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Tintas Impresoras

Dimensiones

Longitud: 4.8cm
Ancho: 4.7 cm
Alto: 15.1cm
Peso: 110 gr

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) caracteristica(s):

Y

%’) No apto para ninos menores de 3 anos %" Reciclable

TINTA GT52 MAGENTA 70ml| HP
- Marca: HP
- Modelo: GT52 Magenta

- Tecnologia de impresién: Inyeccién térmica de tinta

- Tipo de tinta: Con base de pigmento

- Contenido: 70ml

- Rendimiento: 8.000 paginas aprox.
- Formato: Botella de tinta

- Color: Magenta

- Fabricacién: Malasia

Caracteristicas

- Botella de tinta GT52 Magenta HP original.

- Aproveche al maximo cada memoria cuando utiliza cartuchos de tinta HP originales para sus
fotografias, ya que cada impresion se desarrolla con la calidad en mente.

- Reviva grandes experiencias de impresiones resistentes al desvanecimiento que duran toda la vida

cuando se utiliza tinta HP original.

- Imprima miles de paginas con un conjunto de botellas de tinta original HP de alta capacidad: el
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complemento ideal para los grandes voliUmenes de impresién.

- Disefadas para funcionar bien todas las veces desde la primera vez.

- Mantenga vivas sus memorias. Imprima fotos y documentos resistentes a la decoloracién que duran
generaciones.

- Rendimiento y eficiencia. Reduce las reimpresiones, ahorrando papel, tinta y energia.

- Al elegir Tintas Originales HP, usted esta participando en la economia circular. Con su ayuda, el
proceso de reciclaje HP le da nueva vida a los productos.

- Tintas a base de agua para mantener la calidad del aire en interiores.

- Las tintas no originales desperdician hasta 21 veces mas que las HP originales.

- Envoltorio reciclable.

Compatibilidad

- HP DeskJet 5800 Series.
- HP Ink Tank Series.

- HP Smart Tank Series.

Recomendaciones

- Almacene en posicién vertical en un lugar fresco y seguro.

- Cierre la tapa después del uso.

- Una vez abierto, utilicese en un plazo de 6 meses.

- Consulte el interior del empaque para obtener consejos de seguridad.

- Abra el empaque de la botella cuando este listo para su instalacién.

- Limite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedicidn es de
0°a 40°C

- El embalaje de expedicidon no debe exponerse a la luz del sol.

- Mantener fuera del alcance de ninos pequenos.




