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TONER HP 507A LASERJET CE403A MAGENTA ORIGINAL

Código: 13004632

Marca: HP

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Toner

Dimensiones

Longitud: 16 cm

Ancho: 38.3 cm

Alto: 20.2 cm

Peso: 1300 gr

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

Conformidad Europea No apto para niños menores de 3 años Reciclable

Tóner 507A CE403A Magenta HP
- Marca: HP
- Producto: Tóner
- Modelo: CE403A
- Rendimiento: 6000
- Color: Magenta
- Fabricación: Japón

Características
- Produzca documentos y materiales de marketing que se destaquen, utilizando cartuchos de tóner HP
LaserJet originales con la tecnología HP ColorSphere.
- Obtenga resultados consistentes con calidad de imprenta en una amplia gama de papeles para
impresión láser diseñados para impresión en la oficina.
- Maximice el impacto de documentos con la tecnología HP ColorSphere.
- Obtenga resultados consistentes, en una amplia variedad de papeles diseñados para impresión en la
oficina.
- Confíe en resultados consistentes de color, de página a página y de cartucho a cartucho.
- Mantenga los costos bajos sin reducir su productividad. Los cartuchos de tóner HP Color LaserJet
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originales ofrecen una impresión consistente y sin interrupciones. Debido a que los cartuchos están
diseñados para ofrecer una confiabilidad excepcional, evitará el desperdicio de consumibles y retrasos
costosos.
- Confíe en resultados consistentes y sin interrupciones con cartuchos diseñados para su impresora.
- Instale cartuchos con facilidad y rapidez: además, la inteligencia integrada en los cartuchos de tóner
HP LaserJet originales, hacen fácil el monitoreo de uso y sencillos los nuevos pedidos.
- Disfrute de un reciclaje fácil, los cartuchos que se devuelven a través del programa HP Planet
Partners se reciclan de forma responsable.
- Cambie los cartuchos de tóner rápida y fácilmente con el retiro automático del sello del cartucho.

Compatibilidad:
- HP LaserJet Enterprise M551, 500 MFP M575

Recomendaciones
- para mejores resultados utilice solamente los suministros originales HP.
- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición es de
-20°C a 40°C.
- Margen de temperaturas operativas de10°C a 30°C.
- Humedad durante almacenamiento 10 a 90% RH.
- Intervalo de humedad en funcionamiento 10 a 70% RH.
- El embalaje de expedición debe mantenerse en posición vertical.
- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.


