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TINTA RECARGA UNIVERSAL 1000ML CYAN

  

Código: 13018076

Marca: UNIVERSAL

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Recarga Toner

Medidas producto envasado

Longitud: 8.8 cm

Ancho: 8.8 cm

Alto: 22 cm

Peso: 1115 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

Producto fabricado en China.

Certificado bajo la norma internacional ISO 9001 de gestión de calidad.

No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.

TINTA RECARGA UNIVERSAL 1000ml CYAN

https://www.durban.cl/index.php/Inicio/Detalles?codigo=13018076#ver
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- Modelo: NI-UUC INK
- Color: Cyan
- Contenido: 1000 ml
- Formato: Botella de tinta
- Fabricación: China

Características
- Tinta recarga alternativa universal color cyan para impresoras a inyección.
- Suministros para impresora de la más alta calidad utilizando tecnología de última generación en
remanufacturación al vacío.
- Tintas de la más alta pureza.
- Los más altos estándares de calidad, fabricados bajo los más estrictos controles y certificados
internacionalmente bajo ISO 9001.
- Máquinas de reciclaje al vacío, introducen una presión idéntica a la original, evitando fugas de tinta y
de esta forma igualando los procesos de manufactura utilizados en los cartridges originales.
- Empresa nacional.

Punta universal compatible con
- EPSON / CANON / HP / BROTHER / LEXMARK DESKTOP INKJET PRINTERS

Recomendaciones
- Al abrir la botella, mantenga en posición vertical.
- Abra el empaque de la botella cuando esté listo para su instalación.
- Una vez abierta la botella evite cambios bruscos de temperatura, golpes o movimientos bruscos.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición es de
-20°a 40°C.
- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.


