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LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA ACERO INOXIDABLE 360CC
MERCLIN

Caodigo: 23002019
Marca: MERCLIN
(Mercim Familia: Insumos de Aseo

Lawpi 4008 Grupo: Limpiadores

Medidas producto envasado

Longitud: 55cm
Ancho: 55cm
Alto: 22.7 cm
Peso: 360 gr

Para ver mas imagenes del producto y su ficha técnica haga clic aqui.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) caracteristica(s):

& Inflamable No apto para ninos menores de 3 anos

LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA ACERO INOXIDABLE MERCLIN
- Marca: Merclin
- Producto: Limpiador Abrillantador



https://www.durban.cl/index.php/Inicio/Detalles?codigo=23002019#ver
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- Modelo: Para Acero Inoxidable

- Formato: Envase Pulverizador

- Cantidad: 360cc

- Eficiencia: Rapida Accidon

- Distancia/ Superficie a tratar : 15 a 20 cm de distancia
- Tiempo de rocio: durante 3 a 4 segundos

- Fabricacién: Argentina

Caracteristicas

- El Limpiador Abrillantador para Acero Inoxidable es una formula creada especificamente para cuidar,
mantener, proteger y embellecer delicadamente todos los electrodomésticos, campanas y mesadas de
acero inoxidable.

- Protege y previene futuras manchas.

- Limpiador Abrillantador recupera el brillo natural del acero inoxidable.

- No dafna la Capa de Ozono.

Usos
- Para superficies en acero inoxidable, aluminio, refrigerador, microondas, campanas etc.

Recomendaciones de uso.

- Agite antes de usar.

- Accione la valvula a una distancia de 20cm sobre la superficie.

- Dejar actuar por 1 minuto.

- Limpiar la superficie utilizando un pano absorbente.

- Mantener fuera del alcance de los nifos.

- Mantener fuera del alcance de los animales domésticos.

- Usar guantes para su aplicacién.

- Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de ignicién o llamas.

Advertencias

- Producto Inflamable.

- Irritante para los ojos, piel y mucosa.

- No perforar.

- No exponer temperatura mayor de 50°C.
- No arrogar al fuego o al incinerador.




