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CERA LIQUIDA 900CC ROJA LAVANDA TREMEX

Codigo: 23009052
Marca: TREMEX
Familia: Insumos de Aseo

Grupo: Cera Para Pisos

Medidas producto envasado

Longitud: 51cm
Ancho: 9.8cm
Alto: 27 cm
Peso: 900 gr

Para ver mas imagenes del producto y su ficha técnica haga clic aqui.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) caracteristica(s):

No apto para ninos menores de 3 anos por posibles riesgos de seguridad.

g

!@I Producto fabricado en Chile, apoyando la industria nacional.

CERA LIQUIDA 900cc ROTA LAVANDA TREMEX
- Marca: Tremex
- Producto: Cera liquida
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- Modelo: Autobrillo Instantaneo
- Fragancia: Lavanda

- Formato: Biddn

- Cantidad: 900cc

- Color: Roja

- Fabricaciéon: Chilena

Caracteristicas

- Cera Liquida Tremex, es un Autobrillantador de forma Instantanea con fragancia a Lavanda .
- Sélo diluir con agua

- Su composicién es a base de Cera Acrilica, Resina Plastificante, Emulsionante, Solvente
,Preservantes, Fragancia, colorante y agua.

Usos

- Para Baldosas.

- Ceradmicas.

- Pisos Plasticos.

- Apliquese en Paredes y todo tipo de superficies.

- En mesones o cualquier superficie en el hogar y en la industria en general.

Propiedades fisicoquimicas
- Apariencia a 20°C: Liquido
- Color : Incoloro y/o Rojo

- Olor : Lavanda

- Valorde pH:(8,5-9,5)

- Densidad : 1,2 +- 0,2 gr/cc

Recomendaciones de uso

- Trabajar con antiparras.

- Manteneren lugar seguro.

- Uso de guantes de nitrilo.

- Mantener envases bien cerrados.

- Temperatura ambiente y zona protegida para articulos de aseo.
- Mantener en su envase original.

- No compatible con Sustancias y mezclas incompatibles
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Advertencias
- Mantener fuera del alcance de los niios.
- Materiales incompatibles: Acidos fuertes, Nitratos.




